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Graniitti
Graniitti on Suomen yleisin kivilaji ja se 
on yksi maailman lujimmista sekä kestä-
vimmistä kivilajeista, jonka vuoksi graniitti 
on myös helppohoitoinen materiaali. 
Graniitin väri voi vaihdella vihreästä
punaiseen ja aina vaaleanharmaaseen.

Graniittia on käytetty
jo pitkään rakennusmateriaalina niin
sisä- kuin ulkotiloissa. Halumme tarjota 
tätä mahtavaa ja luonnonmukaista
materiaalia muuri- ja porraskivien 
muodossa.
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Muuri- ja porraskivet

Forest (Ylämaan vihreä graniitti) 

Baltic (Ylämaan ruskea graniitti) 

Balmoral (Balmoral red graniitti)
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Rustiikkiperinnemuuri

Rustiikkiperinnemuurikiven varvit ja 
sivut on sahattu ja etusivu lohkottu. 
Etusivun lohkotun pinnan toleranssi on 
+/- 50mm. Kivessä sallitaan myös pienet 
työkalun jäljet. Kiven tausta voidaan 
louhia, lohkoa tai sahata.

Tuote Leveys (mm) Korkeus (mm) Pituus (mm) Materiaali (graniitti)

Rustiikkiperinne 300 300 300 600 - 1500

Rustiikkiperinne 400 300 400 600 - 1500

Rustiikkiperinne 600 300 600 600 - 2000
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Tyyliperinnemuuri

Tyyliperinnemuurikivi on helposti
asennettava muurikivi. Kiven varvit ja sivut 
on sahattu ja etusivu lohkottu.
Etusivun lohkottu pinta meislataan
samalle mitalle muun etusivu kanssa. 
Etupinnan toleranssi on +/- 50mm. Kiven 
tausta voidaan louhia, lohkoa tai sahata.

Tuote Leveys (mm) Korkeus (mm) Pituus (mm) Materiaali (graniitti)

Tyyliperinne 300 300 300 600 - 1500

Tyyliperinne 400 300 400 600 - 1500

Tyyliperinne 600 300 600 1000 - 1500
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Harkkomuuri

Harkkomuuri on helposti asennettava 
muurikivi. Harkkomuuri valmistetaan
sahaamalla ja kiven etusivu karhennetaan 
polttamalla. Kiven kaikissa särmissä on 5mm 
viiste. Harkkokiven toleranssi on +/-3mm.

Tuote Leveys (mm) Korkeus (mm) Pituus (mm) Materiaali (graniitti)

Harkkomuuri 300 300 300 600 - 1000

Harkkomuuri 400 300 400 600 - 1000

Harkkomuuri 600 300 600 600 - 1000
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Luonnonkivi- tuotemerkin tarkoitus on
tuoda tunnettuutta aidoille sekä ainutlaatuisille 
luonnonkiville ja luonnonkivituotteille,
eurooppalaisessa standardissa määritellyn 
EN12670 mukaan. Merkki toimii
aitoustodisteena siitä, että tuote on
valmistettu luonnonkivestä. 
 
Kotimaisesta graniitista tehdyt
muuri- ja porrakivet on ekologisia ja
ikuisia vaihtoehtoja erilaisiin ratkaisuihin!

Luonnonkivi
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Ylämaan vihreä eli Forest on kotimainen 
graniitti, jota on louhittu vuodesta 1979 
alkaen Ylämaan Rantamäen louhimolta. 
Materiaalille on ominaista tummanvihre-
ällä pohjalla esiintyvät pyöreät ja
vihertävät kuviot. 

Ylämaan ruskea eli Baltic on nimensä
mukaan Ylämaalta louhittua graniittia, 
jonka louhinta on aloitettu vuonna 1972. 
Yleisväriltään graniitti on ruskea ja
tummalla pohjalla on myös vaaleampia 
ruskeita sekä pyöreitä kiteitä.

Uusi Balmoral eli Balmoral on tumman ja 
punaisen sävyinen graniitti, jota on käytetty 
kiviteollisuudessa sekä rakennuksissa jo yli 
sadan vuoden ajan. Balmoralille on
ominaista pienet pyöreähköt punaiset 
kiteet. Kiveä louhitaan Valkealasta ja sen 
louhinta on aloitettu vuonna 1996. 

Materiaalien esittely
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Porraskivet

Tarkasti mitoitetut ja - valmistetut porraskivet ovat 
kestävä ja näyttävä valinta. Porraskivet valmistetaan 
sahaamalla. Porraskivien askelpinta poltetetaan ja 
etusivu käsitellään joko polttamalla tai lohkomalla. 
Kiven kaikissa särmissä on 5mm viiste. Porraskiven 
toleranssi on +/-3mm. 

Tuote Leveys (mm) Korkeus (mm) Pituus (mm) Materiaali (graniitti)

Porraskivi 450 370 130 450

Porraskivi 750 370 130 750

Porraskivi 1200 370 130 1200
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Mittataulukko
Tuote Leveys (mm) Korkeus (mm) Pituus (mm) Materiaali (graniitti)

Rustiikkiperinne 300 300 300 600 - 1500

Rustiikkiperinne 400 300 400 600 - 1500

Rustiikkiperinne 600 300 600 600 - 2000

Tyyliperinne 300 300 300 600 - 1500

Tyyliperinne 400 300 400 600 - 1500

Tyyliperinne 600 300 600 1000 - 1500

Harkkomuuri 300 300 300 600 - 1000

Harkkomuuri 400 300 400 600 - 1000

Harkkomuuri 600 300 600 600 - 1000

Porraskivi 450 370 130 450

Porraskivi 750 370 130 750

Porraskivi 1200 370 130 1200

Forest (Ylämaan vihreä graniitti) 

Baltic (Ylämaan ruskea graniitti) 

Balmoral (Balmoral red graniitti)
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Graniitti on luotu kestämään aikaa, 
käyttöä ja katseita.
Graniitti on luja, ajaton ja visuaalisesti 
mielenkiintoinen materiaali. Sen käyttö 
ympäristörakentamisessa kohentaa
uusien että vanhojen alueiden sekä
pihojen viihtyvyyttä, arvokkuutta ja 
kutsuvuutta. Graniitti soveltuu erinomai-
sesti muuri- ja porraskiviin lujuuden, 
kestävyyden ja painonsa vuoksi.
 
Valmistamme tuotteemme
Kymenlaakson Muurikkalassa
kotimaisena työnä. Takaamme
tuotteillemme nopean saatavuuden, 
sillä tuotamme mallistomme   
kysytyimpiä tuotteita varastoomme.  

Mikäli mallistostamme puuttuu juuri sinun 
projektiisi soveltuvaa vaihtoehtoa, niin ota 
meihin yhteyttä. Ammattitaitoinen henkilö-
kuntamme auttaa mielellään sinua.

LOW
kgCO2e/t
GRANITE

Yhteystiedot:
Laisniementie 15
49730 Muurikkala, Finland
040 187 5010
info@massivegranite.fi
ylamaamassivegranite.fi
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